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ventoxx.com



ve
nt
ox
x.
co
m

3

ve
nt
ox
x.
co
m

Содержание

5
6
8
14
20
26
32
38
42
44
49

О компании

Рекуператор Ventoxx Harmony

Рекуператор Ventoxx Double

Рекуператор Ventoxx Comfort

Рекуператор Ventoxx SlimLine

Рекуператоры серии Invisible

Приточный клапан Ventoxx Fresh

Что такое рекуператор

Сравнение по моделям

Таблица помощи при заказе

Примеры работ



4

ve
nt
ox
x.
co
m

Международная дилерская сеть
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Компания Вентокс основана в 2014 году. Но история продукта - рекуператора Ventoxx 
Comfort - начинается еще в 2010 году. Первый рекуператор харьковского производителя 
энергосберегающей вентиляции назывался Reventa. С ростом производственных мощ-
ностей и расширением продуктовой линейки, а также выходом на международные 
рынки сбыта и в целях исключения совпадений с другими похожими торговыми марка-
ми, был учрежден новый бренд – “Ventoxx: жизненно необходимый воздух”.

Товары Ventoxx™ – это продукт многолетнего опыта и высокой компетенции инженеров 
компании, это товары, призванные не только повысить энергоэффективность зданий, но 
и улучшить качество жизни и работы людей.

Основные усилия производителя сосредоточены на гарантии высокого качества при до-
ступной широким слоям населения цене реализации. 

Как ООО Вентокс этого достигает:

● применение собственных разработок и инноваций

● тщательный поиск и отбор надежных поставщиков

● акцент на высококачественных материалах преимущественно европейского проис-
хождения

● тестирование наиболее чувствительных элементов рекуператоров перед их установ-
кой в приборы

● двухфакторный контроль качества продукции и предотвращение брака

● подтверждение технических характеристик рекуператоров в независимых лаборато-
риях

Цель работы компании Вентокс:
комфорт и энергосбережение в каждый дом!
Ценности компании Вентокс: надежность в работе, сплоченный коллектив, личная ответ-
ственность каждого за свой вклад в будущее Украины.
На производстве ли, на тестовом ли участке или в отделе продаж – каждый день ком-
пания Вентокс и каждый отдельный сотрудник прикладывают свои усилия к тому, чтобы 
потребители получали качественный энергосберегающий вентиляционный прибор.
Покупая продукцию торговой марки Ventoxx, вы получаете сделанный в Украине продукт 
европейского качества. Такое возможно! Проверьте сами!

● Коэффициент рекуперации тепла рекуператоров Вентокс достигает 94%, класс энер-
гоэффективности: А
● все основные комплектующие рекуператоров Вентокс изготовлены в Европе
● в своих рекуператорах Вентокс использует долговечные и высококачественные кера-
мические теплообменники – самые оптимальные по гигиеническим и теплофизическим 
свойствам
● в рекуператорах Вентокс нет накопления конденсата
● рекуператоры Вентокс работают без энергозатратного догрева, сохранение тепла 
происходит исключительно за счет свойств теплообменника
● очень низкое потребление электроэнергии: до 2,5 Вт/час
● конструкция вентиляционных приборов позволяет установку без тепловых мостиков
● разнообразие моделей для разных объектов и монтажных ситуаций: рекуператоры для 
каркасных домов с тонкими стенами, рекуператоры с невидимыми на фасаде крыш-
ками, рекуператоры для установки в квадратные отверстия
● специальные решения для застройщиков: гильзы для установки в квадратные отверстия, 
подготовительные и установочные наборы для более быстрого монтажа на объектах, 
адаптивная конструкция  воздуховода для подгонки длины трубы без порезки
● все технические данные рекуператоров Вентокс проверены и подтверждены испытани-
ями в независимых лабораториях
● дополнительная гарантия на теплообменник: 10 лет
● продукция Ventoxx™ имеет все необходимые допуски и сертификаты качества: CE, ErP
● неизменно высокое качество по конкурентным ценам с 2010 года

О нас

Преимущества рекуператоров Ventoxx™ перед продукцией 
других марок:
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Рекуператоры воздуха

Что такое рекуператор и для чего он нужен?
Рекуператоры торговой марки Ventoxx – это компактные вентиляционные системы, устанавливаемые в сте-
ну здания и не требующие прокладки по дому воздушных каналов. Рекуператор автоматически обновляет 
воздух в помещении, сохраняя при этом находящееся в комнатах тепло. 

Принцип работы децентральных рекуператоров Ventoxx
Рекуператор VentoxxTM состоит из пластикового воздуховода с заглушками на обоих концах: со стороны 
улицы – в виде решетки или ветрозащитной металлической крышки, со стороны помещения – в виде пласти-
ковой крышки, выполняющей роль воздушного клапана. Основным конструктивным элементом рекупера-
тора является теплообменник, в котором накапливается тепло выводимого из помещения воздуха, идущее 
впоследствии на подогрев свежего воздушного потока, нагнетаемого с улицы. 

Все рекуператоры VentoxxTM используют немецкие и австрийские теплообменники из керамики, имею-
щие наилучшие показатели рекуперации. Керамика – это долговечный и морозостойкий материал, отли-
чающийся эффективным накоплением тепла и долгой теплоотдачей. Конструкция теплообменника типа 
«соты» выполненна таким образом, чтобы увеличить площадь соприкосновения воздуха с материалом акку-
мулятора тепла и таким образом увеличить эффективность рекуперации.

Приток свежего и удаление грязного воздуха выполняется с помощью вентилятора, работающего попере-
менно в том или ином направлении.

Что получают жильцы:
• постоянный воздухообмен при закрытых окнах и без участия человека;
• надежное избавление от плесени и спертого воздуха за счет устранения избытка влаги;
• экономия энергии за счет отсутствия необходимости догрева помещения после проветривания;
• очищение свежего воздуха от пыли и грязи перед поступлением в дом;
• шум и выхлопные газы остаются на улице.

Работа рекуператора пошагово: 
1. Использованный воздух при помощи вентилятора нагнетается в рекуператор, проходя через 
теплообменник, отдает ему большую часть своего тепла (эффект теплообмена), после чего вы-
водится на улицу.
2. Через 68 секунд теплообменник нагрет до комнатной температуры. В это время вентилятор 
автоматически переключается на противоположное направление работы и в помещение посту-
пает свежий воздух.
3. При прохождении через нагретый теплообменник свежий воздух вбирает в себя максимум 
находящегося в теплообменнике тепла и нагревается почти до комнатной температуры. Теплоо-
бменник при этом медленно и бережно охлаждается.
4. Через 68 секунд вентилятор снова меняет направление работы и цикл начинается заново.



7

ve
nt
ox
x.
co
m

Правила выбора места монтажа рекуператоров Ventoxx™
1. Высота монтажа: для оптимального распределения воздушных потоков рекуператоры следует размещать 
    в верхнем сегменте стены, на расстоянии не менее 150 мм от потолка.
2. Расстояние между устройствами: рекуператоры должны быть расположены на расстоянии не менее 2 м 
    друг от друга.
3. Расстояние от двери: для достижения максимального эффекта от работы вентиляции, следует 
    размещать рекуператор как можно дальше от двери.
4. Легкодоступность к прибору: для более легкого обслуживания рекуператора, убедитесь, что выбранное 
    для установки место позволяет беспроблемно снимать внутреннюю крышку.
5. Установка над кроватями: мы рекомендуем воздержаться от установки приборов непосредственно над 
    кроватью, так как движение воздушного потока может не значительно ощущаться жильцами.
6. Перед тем как выполнять отверстие в стене, убедитесь, что:
    - в месте бурения не проходят провода или трубы;
    - выполнение отверстия не повлияет на несущую способность стены;
    - выполнение отверстия не повлияет на физику здания, например, не спровоцирует накопление 
      конденсата или другой влаги в конструкции стены

Для эффективного проветривания поме-
щений рекомендуется попарная уста-
новка рекуператоров. Это связано с тем, 
что они работают в противофазе: один на 
приток воздуха, другой в это же время – на 
удаление. Это позволяет создать контур 
движения воздушных потоков, охватываю-
щий более одного помещения.

Вентиляционные системы могут работать 
даже при закрытых дверях в комнатах. 

Особенности установки и эксплуатации рекуператоров
Все компактные рекуператоры устанавливаются в наружную стену. Герметичный монтаж без мостиков холо-
да гарантирует отсутствие неконтролированного задувания воздуха в щели и может устанавливаться даже в 
энергосберегающие дома.

• Монтаж рекуператора занимает не более 2 часов.
• Бурение отверстий в стенах осуществляется без пыли и строительного мусора даже в обжитых помещениях.
• Обслуживание рекуператора ограничивается мойкой или заменой фильтров 2 раза в год.
• Замена фильтра не требует вызова специалиста и осуществляется в течение 5 минут.

Разные модели рекуператоров имеют разную производительность и расчитаны на разную площадь помеще-
ния. Уровень воздухообмена может также регулироваться пользователем самостоятельно в зависимости от 
типа комнаты и частоты нахождения в ней людей.

Процент тепла комнатного воздуха, который удается сохранить в теплообменнике и нагреть им поступающий 
свежий воздух, определяет степень рекуперации того или иного прибора. Для сохранения комфортного ми-
кроклимата в помещении и достижения экономии на отоплении минимально допустимая норма рекупера-
ции должна составлять 86% и более. 
Все рекуператоры Вентокс оснащаются моющимися фильтрами различной степени очистки. Фильтры пре-
пятствуют проникновению пыли, насекомых и пуха с улицы, а также защищают внутреннюю конструкцию реку-
ператора от загрязнений. Рекомендованная частота чистки фильтров и, при необходимости, теплообменника 
- два раза в год.

Ре
ку
пе
ра
ци
я

Сколько рекуператоров нужно
и где их размещать?

Для того, чтобы это было возможным, расстояние между дверным полотном 
и напольным покрытием должно быть не менее 5 мм. 

Число используемых рекуператоров в жилом доме, квартире или офисе 
рассчитывается, исходя из объема помещения и количества находящихся в 
нем людей.
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Harmony
Рекуператор воздуха Ventoxx

Ventoxx Harmony - это бытовой стеновой рекуператор для  проветри-
вания и удаления грибка в небольших помещениях.

Ventoxx Harmony является самой новой моделью рекуператоров 
Ventoxx™, объединившей в себе дизайнерское решение, функцио-
нальность и максимально тихую работу рекуператора.
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yПреимущества модели Ventoxx Harmony
•Дизайнерское решение внутренней крышки
•Световая индикация режимов работы на крышке
•Более эргономичное распределение поступающих воздушных потоков 
  вдоль стен
•Усиленная шумоизоляция с внутренней стороны крышки
•Может оборудоваться внешней решеткой или ветрозащитной крышкой
•Может оборудоваться дополнительным шумоизоляционным блоком

Для кого подойдет
Рекуператор воздуха Ventoxx Harmony идеально подходит для установки в кварти-
рах, частных домах и коттеджах, офисных помещениях и небольших приемных, 
в пунктах обслуживания населения и медицинских кабинетах поликлиники, в го-
стинничных номерах и хостелах, в салонах красоты и парикмахерских, а также в 
фитнесс-центрах и студиях йоги.

 

2016 1254/2014

 
dB

ENERGIA ·  ·  · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

       m3/h

A

VENTOXX Harmony

22 50

Объем вентиляции
на 3 скоростях 

17 / 30 / 50 
м³/час

Уровень шума 12 / 17 / 22 dBА

Эффективность
рекуперации (КПД) 94%

Потребление энергии 2,6 Вт/час

Диаметр отверстия 160 мм

553 мм226 мм

263 мм
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Габаритные размеры устройства

Описание
Рекуператор обеспечивает постоянный воздухооб-
мен в жилых и учебных помещениях без активного 
участия пользователей и при закрытых окнах. Благо-
даря встроенным фильтрам свежий воздух посту-
пает в команты очищенным, а отработанный воздух, 
насыщенный углекислым газом, выводится наружу. 

За счет сохранения тепла в керамическом теплоо-
бменнике рекуператора, свежий воздух поступает 
в комнаты подгретым даже в холодную зиму. Таким 
образом, можно полностью отказаться от проветри-
вания открытыми окнами, не теряя при этом тепло, 
а также ограничив поступление пыли, гари и шума 
с улицы.

Минимальное потребление электроэнергии в 2,6 
Вт/час практически не отразится на счетах за ком-
мунальные услуги. Простой и быстрый монтаж без 

H
ar

m
on

y

пыли и грязи позволяет оборудовать любое не про-
мышленное помещение и обеспечить находящихся 
в нем людей свежим воздухом без потери тепла.
Качественный австрийский керамический теплооб-
менник за счет своих оптимальных теплофизических 
свойств, а также усовершенствованной структуры 
ячеек обеспечивает эффективность рекуперации 
(возврата) тепла в пределах до 94%. Керамический 
теплообменник не подвергается проморозке и вы-
полняет свои функции без урона эффективности 
рекуперации даже при температуре -50 °С. 

Рекуператоры Ventoxx могут управляются с помо-
щью пульта ДУ. Приборы оснащены сменными мо-
ющимися фильтрами класса G3, которые необхо-
димо промывать раз в квартал, а полностью менять 
– каждые 2 года.

5 причин купить рекуператор воздуха  Ventoxx Harmony
1. Экономия на отоплении помещений
2. Плесень и грибки навсегда покинут ваш дом
3. Постоянный приток свежего воздуха и поддержание оптимального   
    уровня влажности в помещениях
4. Трехскоростное регулирование производительности рекуператора
5. Защита от пыли, насекомых, пуха, шума с улицы
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1 – подвижная часть внутренней крышки
2 – воздушный фильтр класса G3 
3 – монтажная пластина с индикацией актуального режима работы
4 – шумопоглощающий элемент Ventoxx Star*
5 - картридж с реверсивным вентилятором
6 - керамический аккумулятор тепла в утеплителе
7 – воздуховод
8 - монтажная пластина внешней металлической крышки**
9 - металлический капот на внешнюю крышку**
10 - пластиковая решетка**

* опциональный комплект, в базовой комплектации не доступен;
** в зависимости от выбранной модификации, комплектация мо-
жет быть с пластиковой решеткой или металлической крышкой.

Составляющие рекуператора Ventoxx Harmony

1

2 3
4 5 6 7 8 10

9

• Самый тихий рекуператор в ассортименте Ventoxx™

• Небольшой диаметр отверстия в стене удешевляет монтаж

• Возможность установки в стандартном варианте с ветрозащитной 
   металлической крышкой, либо в бюджетном варианте: с внешней 
   решеткой

• Производительность: до 50 м³/час

Отличительные особенности рекуператора Ventoxx Harmony от 
других рекуператоров Ventoxx™
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Технические данные рекуператора Ventoxx Harmony

H
ar

m
on

y

Количество режимов 11

Количество скоростей 3

Объем вентиляции, м³/ч
1 скорость – 17;
2 скорость – 30;
3 скорость – 50

Эффективность рекуперации, % 77 - 94

Уровень шума на расстоянии 1м, dBA
1 скорость – 22;
2 скорость – 27;  
3 скорость – 30

Уровень шума на расстоянии 3м, dBA
1 скорость – 12;
2 скорость – 17;
3 скорость – 22 

Напряжение, V 110-230

Потребляемая мощность, Вт/час 1,6-2,6 

Тип теплообменника керамический тепловой аккумулятор (Германия)

Диаметр отверстия в стене, мм 160-180

Температурный режим работы, °C -20 до +50

Размеры

Воздуховод: диаметр 150 мм
Внутренняя крышка: 248х186 мм

Наружная решетка: диаметр 200 мм
Ветрозащитная металлическая 

крышка: 210х204 мм

Способ размещения горизонтальное размещение в наружной стене 
с уклоном в сторону улицы 1-3°

Фильтр G3, моющийся

Класс энергоэффективности А

Класс защиты IP33

Обслуживание Промывка фильтров и теплообменника – каж-
дые 3 месяца. Смена фильтров – каждые 2 года.

ВидеоИнструкция по установке PDF
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Double
Рекуператор воздуха Ventoxx

Рекуператор Вентокс Дабл состоит из утепленного корпуса прямоуголь-
ной формы, содержащего в себе два воздуховода и двойной набор ком-
плектующих, аналогично конструкции рекуператора Вентокс Гармония. 
Это позволяет данной модели вентиляционного прибора достигать самого 
высокого уровня производительности из всего модельного ряда Ventoxx™, 
оставаясь при этом тихим и удобным в использовании. 
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• Двойной воздухообмен в одном рекуператоре: до 110 м³/час;
• Световая индикация режимов работы 
• Эргономичное распределение воздушных потоков вдоль стен
• Дополнительное поглощение шума снаружи
• Установка в наружную стену без бурения отверстий, что сокращает затраты на 
   монтаж вентиляции
• Монтаж на любом этаже без привлечения высотников
• Простое подключение к источнику тока
• Удобно устанавливать одновременно с заменой окон
• Идеальное решение для новостроек и реконструкции
• Удобное управление пультом
• Защита рекуператора от ветра и осадков металлической крышкой
• Может оборудоваться дополнительными шумоизоляционными блоками Ventoxx Star  

Для кого подойдет
Рекуператор воздуха Ventoxx Double идеально подходит для проектов жилого много-
этажного строительства, а также проектов энергетической реконструкции зданий.
Также устанавливается в больших квартирах, особенно типа студия, в частных коттед-
жах и загородных домах, в школах, университетах и других учебных заведениях, в 
переговорных и офисных помещениях типа опэн-спэйс, в крупных фитнесс-центрах 
и спортивных залах.
Максимальная экономия на монтаже достигается при установке рекуператора во 
время замены оконных конструкций!

 

2016 1254/2014

 
dB

ENERGIA ·  ·  · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

       m3/h

A

VENTOXX Double

23,4 110

Объем вентиляции 
на 3 скоростях 34 / 60 / 110 м³/ч

Уровень шума 
на расстоянии 3м 15 / 19,4 / 23,4 dBА

Эффективность
рекуперации (КПД) 94%

Потребление энергии 3,2-5,2 Вт/час

Размер отверстия 450 х 205 мм

680 мм240мм

480 мм
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Описание
Качественный австрийский или немецкий керами-
ческий теплообменник за счет своих оптимальных 
теплофизических свойств, а также усовершенство-
ванной структуры ячеек обеспечивает эффектив-
ность рекуперации (возврата) тепла в пределах до 
94%! Керамика является гигиеничным материалом - 
теплообменник не подвержен образованию бакте-
рий, не подвергается проморозке и выполняет свои 
функции без урона эффективности рекуперации 
даже при температуре до -20 °С. 

Рекуператор управляется эргономичным пультом 
дистанционного управления, с помощью которого 
пользователи выбирают скорость проветривания, а 
также режимы работы устройства. Температурный 
режим работы рекуператора Вентокс Дабл без по-
тери качества возможен в диапазоне от -20 до +60°С.

Комбинированная настенная панель рекуператора 
не только органично вписывается в любой интерьер, 
но и отображает актуальный режим работы реку-
ператора не броской индикацией. При желании, 
отображение режимов работы на панели можно 
отключить. 

Настенные панели можно выполнять разного цве-
та, в зависимости от цветовой гаммы интерьера и 
предпочтений заказчиков. Доступные к заказу цвета 
можно выбрать из стандартного набора, либо зака-
зать индивидуальное выполнение в любом цвете из 
цветовой палитры RAL.
Приборы серии Ventoxx Double оснащены моющи-
мися фильтрами класса G3, которые не только за-
щищают рекуператор от пыли, но и предотвращают 
попадание насекомых внутрь помещений.

Рекомендованная частота очистки фильтров - раз в 
квартал, их замены – раз в 2 года.

New! Монтаж на любом этаже без привлечения высотников!
Рекуператор поставляется полностью собранным и готовым к установке в предусмотренный проем стены, 
что значительно экономит ваше время при монтаже. Установка выполняется простым задвиганием корпуса 
рекуператора в подготовленное отверстие со стороны помещения. Таким образом, теперь можно полно-
стью отказаться от услуг высотников при монтаже.

Стандартная длина прибора - 490 мм,  это отвечает максимальной толщине стены здания, в стену которого 
можно установить прибор заводской сборки. При необходимости монтажа рекуператоров Вентокс Дабл в 
стены большей толщины, возможно производство рекуператоров на конкретную длину по индивидуальному 
заказу. 

Конструкция рекуператора разработана таким образом, что предполагает также монтаж вплотную к окон-
ной конструкции. При этом, крепление окна к несущей стене выполняется через предусмотренное в кор-
пусе рекуператора Вентокс Дабл технологического отверстия для прохождения анкера. Это позволяет уком-
плектовывать вентиляцией квартиры, школьные классы, больничные палаты и т.п. в комплексе с заменой окон.

5 причин купить рекуператор воздуха  Ventoxx Double
1. Максимальный уровень воздухообмена в одном компактном приборе: до 110 м³/ч
2. Гарантированное сохранение тепла при проветривании на уровне до 94% рекуперации 
    тепла!
3. Небывало тихий прибор при высоком уровне производительности
4. Простое подключение к источнику тока
5. Более удобный и быстрый монтаж без бурения круглых отверстий
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1 – подвижная часть внутренней крышки, 2 шт
2 – воздушный фильтр класса G3, 2 шт
3 – монтажная пластина с индикацией актуального режима работы
4 – шумопоглощающий элемент Ventoxx Star, 2 шт* 
5 - картридж с реверсивным вентилятором, 2 шт
6 - керамический аккумулятор тепла в утеплителе, 2 шт
7 – корпус EPS с воздуховодами
8 – металлическая внешняя крышка
9 – пульт управления
* Если это предусмотрено выбранной 
  покупателем комплектацией

Составляющие рекуператора Ventoxx Double

1

1

2 49 5 6

8

8

• Рекуператор с самой высокой производительностью 
   в  ассортименте Ventoxx™: до 110 м³/час

• прямоугольный корпус исключает необходимость 
   бурения отверстий и удешевит монтаж

• прибор в собранном виде

• металлическая крышка защищает от сильных 
   порывов ветра и осадков 

Отличительные особенности 
рекуператора Ventoxx Double 
от других рекуператоров Ventoxx™

3
2

4
5

6

7
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Количество режимов работы 7

Количество скоростей 3

Производительность рекуператора, м³/ч 34 / 60 /110

Эффективность рекуперации, % 94

Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ 15 / 19,4 / 23,4

Напряжение, В 100 – 230

Потребляемая мощность, Вт 3,2–5,2

Тип теплообменника
керамический тепловой 

аккумулятор
(Германия)

Температурный режим работы, °C −20… +60

Размеры монтажного отверстия в стене, мм 205 х 450

Габариты устройства, мм 201 х 446 х 619

Корпус из EPS, мм 186 х 433 х 490

Размер настенной панели, мм 186 х 434 х 59

Металлическая наружняя крышка, мм 195 × 440 х 85

Способ размещения вертикальное размещение 
в наружной стене

Фильтр G3, моющийся

Класс энергоэффективности А

Тип вентилятора: Аксиальный

Тип подшипника: Подшипник качения

Количество оборотов/мин: до 3000

Обслуживание
Промывка фильтров и теплообменника 

каждые 3 месяца.
Смена фильтров - каждые два года.

Габариты упаковки, см 24 х 48х 68

Вес нетто, кг 12.5

Вес брутто, кг 15

Технические данные рекуператора Ventoxx Double

Габаритные размеры устройства
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Comfort
Рекуператор воздуха Ventoxx

Рекуператор Вентокс Комфорт – это пионер модельного ряда торговой марки 
Ventoxx. Именно с этого прибора началась история компании и ее успеха. 

Несмотря на то, что модель рекуператора существует давно, над ней проводи-
лись усовершенствования, позволившие улучшить основные релевантные для поль-
зователя показатели. Так, шумовая нагрузка, возникающая при работе Вентокс 
Комфорт была снижена за счет использования более технологичных вентиляторов 
до максимум 23 dBA. Уровень рекуперации (или сохранения тепла помещения) 
достигает 91% за счет использования долговечных и морозостойких керамических 
теплообменников немецкого производителя. 
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Преимущества рекуператора Ventoxx Comfort
• Идеальное решение для установки в объекты на этапе строительства или 
   комплексной реконструкции
• Упрощение и удешевление монтажа при использовании подготовительных и 
   установочных комплектов
• Защита рекуператора от ветра и осадков наружней металлической крышкой
• Удобное управление встраиваемым в стену реле
• Протестирован в независимых лабораториях Германии

 

2016 1254/2014

 
dB

ENERGIA ·  ·  · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

       m3/h

A

VENTOXX Comfort

23 68

Объем вентиляции на 
5 скоростях

21 / 38 / 49 / 57 / 68 
м³/ч

Уровень шума на 
расстоянии 3м 

12 / 14 / 17 / 21 / 23 
dBА

Эффективность
рекуперации (КПД) 74 - 91%

Потребление энергии 1,6-2,75 Вт/час

Размер отверстия Ø 235 мм

380 мм320 мм

340 мм

Керамика является гигиеничным материалом - теплообменник не подвержен обра-
зованию бактерий, не подвергается проморозке и выполняет свои функции без уро-
на эффективности рекуперации даже при температуре до -20 °С.
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Подготовительный набор Установочный набор

5 причин купить рекуператор воздуха Ventoxx Comfort
1. Избавление от грибков и плесени уже через 1 месяц использования
2. Гарантированное сохранение тепла при проветривании на уровне до 91%!
3. Безопасная работа вентиляции на 17 режимах работы 
4. Монтаж в здания с любой толщиной стены от 350 мм 
5. Неброский дизайн и интуитивно-понятное управление рекуператором 

Для кого подойдет
Модель Ventoxx Comfort используется как при постройке новых жилых домов, так и при реконструкции вто-
ричного жилья. Этот вентиляционный прибор можно применять в помещениях различного назначения. 
Идеально подходит для многоэтажных объектов, особенно на этапе строительства. 

Также может устанавливаться в квартирах, частных домах, магазинах, офисах, йога-студиях, салонах кра-
соты, поликлиниках и медицинских учреждениях.

При использовании опции подготовительные и установочные наборы, застройщики имеют возможность 
установить воздуховоды на этапе кладки стен здания. Данная опция не только позволяет в большинстве ситу-
аций удешевить монтаж (не нужно впоследствии бурить отверстия), но и гарантирует защиту чувствительных 
элементов рекуператора от возможных загрязнений и повреждений во время строительства и/или внутрен-
ней отделки. Установочные комплекты монтируются на этапе чистовой отделки квартир либо перед переда-
чей жилых объектов в эксплуатацию.

Использование подготовительных и установочных комплектов позволяет также разбивать закупку оборудования 
на этапы и более целесообразно планировать финансирование строительства.
Именно по этой причине рекуператор Ventoxx Comfort – многолетний лидер продаж в странах Европы среди 
застройщиков и девелоперов.

Габаритные размеры устройства
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Конструкция прибора позволяет установку в дома 
без образования мостиков холода, оказывающих 
негативное влияние на физику здания. Таким обра-
зом, несмотря на выполнение сквозного отверстия 
в стене здания, рекуператор надежно защищает от 
сквозняков и поддувов, а также от выделения неже-
лательного конденсата внутрь конструкции. Здание 
остается герметичным, а проникновение воздуха в 
дом происходит контролированно и исключительно 
через теплообменник, насыщающий холодный воз-
дух теплом, и экономящий энергию на отопление 
помещений.

Отсутствие энергозатратного электродогрева и до-
стижение сохранения тепла исключительно за счет 
теплофизических свойств керамического аккумуля-
тора делают рекуператор Ventoxx Comfort не только 
энергосберегающим, но и очень экономным. Ми-
нимальнео потребление энергии при работе ре-
куператора – всего 2,75 Вт в час на максимальной 
скорости работы парктически не отразится на сче-
тах за электроэнергию.

Ventoxx Comfort устанавливается в стены толщиной 
от 350 мм. При необходимости длина воздуховода 
корректируется дополнительными кольцевыми сек-
циями. Увеличивая число наборных колец, рекупера-
тор монтируется в здания с разной толщиной стен, 
полностью исключая порезку воздуховода. Это уни-
кальное решение позволяет гибко реагировать на 
потребности отдельных заказчиков. Именно поэтому 
данная модель пользуется повышенной популярно-
стью у строительных компаний и оптовых магазинов 
вентиляции и теплотехники. 

Вентиляционный прибор Ventoxx Comfort работает в 
17 режимах работы, среди которых: 

• вентиляция с рекуперацией тепла на 5 скоростях 
оборота вентиляторов, 
• проветривание на приток свежего воздуха, без ре-
куперации тепла, на 5 скоростях,
• проветривание на вытяжку воздуха, без рекупера-
ции тепла, на 5 скоростях
• интенсивное проветривание на приток и на вытяжку. 

Управление рекуператором осуществляется настенным управлением Ventoxx Twist, представляющим со-
бой поворотное реле с подсветкой. Количество светящихся точек на реле показывает выбранную скорость 
работы рекуператора. Цвет подсветки позволяет быстро определить включенный режим работы.

Для достижения максимального эффекта от вентиляции компания Вентокс всегда рекомендует устанав-
ливать рекуператоры серии Ventoxx Сomfort парами. Это объясняется тем, что приточно-вытяжные вентиля-
ционные приборы работают как на приток, так и на вытяжку. При этом, во избежание смешения воздушных 
масс и предотвращения взаимоохлаждения/взаимонагревания воздушных потоков, приток и выток воздуха 
выполняются в попеременных фазах работы в двух взаимосвязанных приборах. 

Приборы серии Ventoxx Comfort оснащены моющимися фильтрами класса G3, которые не только защи-
щают рекуператор от пыли, но и предотвращают попадание насекомых внутрь помещений. Рекомендован-
ная частота очистки фильтров - раз в квартал, их замены – раз в 2 года. О необходимости замены фильтров 
автоматически напоминает управление световым и звуковым сигналом. При необходимости, сигнал можно 
отключить.

Установка рекуператора занимает около двух часов, после чего вентиляционная система может быть сразу 
запущена в работу.
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– внутренняя крышка
– воздушный фильтр класса G3
– пластиковая крепежная рама для крышки
– картридж с реверсивным вентилятором
– керамический аккумулятор тепла в утеплителе
– телескопический воздуховод из наборных колец
– конечный элемент воздуховода
– крепежная пластина для внешней крышки
– металлический капот внешней крышки
– реле управления
– рама настенного управления
– короб под штукатурку
– блок питания

Составляющие рекуператора Ventoxx Comfort

Сочетание строгого отбора комплектующих (преимущественно из Европейского Союза), двухфакторного 
контроля их качества, фирменной сборки рекуператоров квалифицированными специалистами и невы-
сокой по сравнению с централизованными системами цены - делают энергосберегающую вентиляцию 
Ventoxx лучшей в своём классе.

Отличительные особенности рекуператора Ventoxx Comfort 
от других рекуператоров Ventoxx™

• 5 скоростей и 17 режимов работы

• Воздуховод в виде наборной трубы позволяет 
   выполнять подгонку без порезки, соединяя сегменты  
   трубы до необходимой толщины стены

• Фильтр очистки воздуха класса G3

• Металлическая внешняя крышка защищает от 
   сильных порывов ветра и осадков 

• Интуитивно-понятное настенное управление Ventoxx 
   Twist идеально вписывается в любой интерьер
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Технические данные рекуператора Ventoxx Comfort

Количество режимов 17

Количество скоростей в реверсе 5

Объем вентиляции, м³/ч

1 скорость – 21
2 скорость – 38;
3 скорость – 49;
4 скорость – 57;
5 скорость – 68

Объем вентиляции в режиме 
“Максимальное проветривание”, м³/ч 100

Эффективность рекуперации, % 74-91

Уровень шума на расстоянии 1м, dBA

1 скорость – 21;
2 скорость – 26;
3 скорость – 28;
4 скорость – 30;
5 скорость – 32

Уровень шума на расстоянии 3м, dBA

1 скорость – 12;
2 скорость – 14;
3 скорость – 17;
4 скорость – 21;
5 скорость – 23

Подавление уличного шума, dB 39,3 

Напряжение 230 VAC или 12 VDC

Рабочее напряжение, VDC 7-15

Потребляемая мощность, Вт 1,6-2,75

Потребляемая мощность при максимальном 
проветривании, Вт 4,78

Частота вращения, мин-1 825/2205

Тип теплообменника высокотехнологичный тепловой аккумулятор 
(Германия)

Диаметр отверстия, мм не менее 235

Температурный режим работы, °C -20 до +50

Размеры

Наборная труба минимальной длиной 300 мм
Диаметр – 226 мм

Внутренняя крышка: диаметр – 240 мм
Наружная крышка: высота – 290 мм

                                      ширина – 280 мм

Способ размещения горизонтальное размещение в наружной стене

Обслуживание

Фильтр не требует замены. Картридж с тепло-
вым аккумулятором и фильтр необходимо 

проверять на предмет необходимости очистки 
каждые 3 месяца.

Класс защиты

Вентилятор IP 33

Управление Твист IP 20

Фильтр G3

ВидеоИнструкция по установке PDF
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Slim Line
Рекуператор воздуха Ventoxx

Рекуператор Вентокс СлимЛайн – это вентиляция для домов с тонкими стенами, 
толщиной от 150 мм. За счет специально разработанного утепленного короба, 
рекуператор можно устанавливать в каркасные дома и дома из СИП-панелей, 
без выступания воздуховода из конструкции здания.

Утепленный короб рекуператора Ventoxx SlimLine позволяет установку в дома с 
очень тонкими стенами без образования мостиков холода, оказывающих негатив-
ное влияние на физику здания! Таким образом, несмотря на выполнение сквоз-
ного отверстия в стене здания, рекуператор надежно защищает от сквозняков и 
поддувов, а также от выделения нежелательного конденсата внутрь конструкции. 
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• Установка в тонкие стены без образования мостиков холода
• Упрощение и удешевление монтажа при использовании подготовительных 
   и установочных комплектов
• Защита рекуператора от ветра и осадков наружней металлической крышкой
• Удобное управление встраиваемым в стену реле
• Протестирован в независимых лабораториях Германии

 

2016 1254/2014

 
dB

ENERGIA ·  ·  · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

       m3/h

A

VENTOXX Slim Line

23 68

Объем вентиляции на 
5 скоростях

21 / 38 / 49 / 57 / 68 
м³/ч

Уровень шума на 
расстоянии 3м 

12 / 14 / 17 / 21 / 23 
dBА

Эффективность
рекуперации (КПД) 74 - 91%

Потребление энергии 1,6-2,75 Вт/час

Размер отверстия Ø 235 мм

440 мм320 мм

380 мм

Для кого подойдет
Модель рекуператора Ventoxx SlimLine устанавливается в каркасных домах, домах из 
СИП-панелей, а также зданиях, построенных по технологии Сталдом.  
Рекуператор Ventoxx SlimLine особенно ценится застройщиками, работающими с 
каркасными домами, а также владельцами таких зданий, столкнувшимися с пробле-
мой эффективного воздухообмена и образованием грибка. 
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Описание
При установке рекуператоров стандартных разме-
ров в каркасные здания, часть вентиляционного при-
бора оказывается вне конструкции здания. Во время 
работы вентиляции зимой, теплый отработанный воз-
дух, проходящий через ту часть воздуховода, которая 
находится на улице, подвергается стремительному 
охлаждению. Это не толькоп риводит к выделению 
на вентприборе неджелательного для здания кон-
денсата, но и негативно отражается на эффектив-
ности работы рекуператора.

В отличие от вышеописанной ситуации рекуператор 
Ventoxx SlimLine за счет утепленного короба, скры-
вающего выступающую из здания часть воздухово-
да, обеспечивает эффективную работу вентиляции 
даже зимой. Здание остается герметичным, а про-
никновение воздуха в дом происходит контролиро-
ванно и исключительно через теплообменник, насы-
щающий холодный воздух теплом, и экономящий 
энергию на отопление помещений.
В отдельных случаях рекуператор Ventoxx SlimLine 
может также устанавливаться в окна или балкон, 
при отсутствии другого места, пригодного для уста-
новки вентиляции.

Несмотря на то, что модель рекуператора существу-
ет давно, над ней проводились усовершенствования, 
позволившие улучшить основные релевантные для 
пользователя показатели. Так, шумовая нагрузка, воз-
никающая при работе рекуператора Вентокс Слим-
Лайн была снижена за счет использования более 
технологичных вентиляторов до максимум 23 dBA. 
Уровень рекуперации (или сохранения тепла поме-
щения) достигает 91% за счет использования долго-
вечных и морозостойких керамических теплообмен-
ников немецкого производителя. 

Керамика является гигиеничным материалом - тепло-
обменник не подвержен образованию бактерий, не 
подвергается проморозке и выполняет свои функции 
без урона эффективности рекуперации даже при 
температуре до -20 °С.

Отсутствие энергозатратного электродогрева и до-
стижение сохранения тепла исключительно за счет 
теплофизических свойств керамического аккумуля-
тора делают рекуператор Ventoxx Slim Line не только 
энергосберегающим, но и очень экономным. Мини-
мальнео потребление энергии при работе рекупе-
ратора – всего 2,75 Вт в час на максимальной ско-
рости работы парктически не отразится на счетах за 
электроэнергию.

Вентиляционный прибор Ventoxx Slim Line работает в 17 режимах работы, среди которых: 

• вентиляция с рекуперацией тепла на 5 скоростях оборота вентиляторов, 
• проветривание на приток свежего воздуха, без рекуперации тепла, на 5 скоростях,
• проветривание на вытяжку воздуха, без рекуперации тепла, на 5 скоростях
• интенсивное проветривание на приток и на вытяжку. 

5 причин купить рекуператор воздуха Ventoxx Slim Line
1. Избавление от грибков и плесени в каркасных домах и домах из СИП-панелей
2. Гарантированное сохранение тепла при проветривании на уровне до 91%!
3. Безопасная работа вентиляции на 17 режимах работы 
4. Монтаж без мостиков холода в здания с толщиной стены от 150 мм 
5. Возможна установка в окно или балкон
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Управление рекуператором осуществляется настенным управлением Ventoxx Twist, представляющим со-
бой поворотное реле с подсветкой. Количество светящихся точек на реле показывает выбранную скорость 
работы рекуператора. Цвет подсветки позволяет быстро определить включенный режим работы.

Для достижения максимального эффекта от вентиляции компания Вентокс всегда рекомендует устанав-
ливать рекуператоры серии Ventoxx SlimLine парами. Это объясняется тем, что приточно-вытяжные вентиля-
ционные приборы работают как на приток, так и на вытяжку. При этом, во избежание смешения воздушных 
масс и предотвращения взаимоохлаждения/взаимонагревания воздушных потоков, приток и выток воздуха 
выполняются в попеременных фазах работы в двух взаимосвязанных приборах. 

Приборы серии Ventoxx SlimLine оснащены моющимися фильтрами класса G3, которые не только защища-
ют рекуператор от пыли, но и предотвращают попадание насекомых внутрь помещений. Рекомендованная 
частота очистки фильтров - раз в квартал, их замены – раз в 2 года. О необходимости замены фильтров ав-
томатически напоминает управление световым и звуковым сигналом. При необходимости, сигнал можно 
отключить.

Установка рекуператора занимает около двух часов, после чего вентиляционная система может быть сразу 
запущена в работу.

Сочетание строгого отбора комплектующих (преимущественно из Европейского Союза), двухфакторного 
контроля их качества, фирменной сборки рекуператоров квалифицированными специалистами и невы-
сокой по сравнению с централизованными системами цены - делают энергосберегающую вентиляцию 
Ventoxx лучшей в своём классе.
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Отличительные особенности 
рекуператора Ventoxx Slim Line
от других рекуператоров Ventoxx™

• Утепленный короб для установки в тонкие стены без 
   мостиков холода

• 5 скоростей и 17 режимов работы

• Многоразовый фильтр очистки воздуха класса G3 

• Интуитивно-понятное настенное управление Ventoxx Twist 

1 – внутренняя крышка
2 – воздушный фильтр класса G3
3 – пластиковая крепежная рама для крышки
4 – картридж с реверсивным вентилятором
5 - керамический аккумулятор тепла в утеплителе
6 – телескопический воздуховод из наборных колец
7 – конечный элемент воздуховода
8 – теплоизолированный компенсационный короб
9 – крепежная рама для металлической крышки
10 - металлический капот внешней крышки
11 – реле управления
12 – рама настенного управления
13 – короб под штукатурку
14 – блок питания

Составляющие рекуператора Ventoxx Slim Line
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Габаритные размеры устройства
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Технические данные рекуператора Ventoxx Slim Line

Количество режимов 17

Количество скоростей в реверсе 5

Объем вентиляции, м³/ч

1 скорость – 21
2 скорость – 38;
3 скорость – 49;
4 скорость – 57;
5 скорость – 68

Объем вентиляции в режиме 
“Максимальное проветривание”, м³/ч 100

Эффективность рекуперации, % 74-91

Уровень шума на расстоянии 1м, dBA

1 скорость – 21;
2 скорость – 26;
3 скорость – 28;
4 скорость – 30;
5 скорость – 32

Уровень шума на расстоянии 3м, dBA

1 скорость – 12;
2 скорость – 14;
3 скорость – 17;
4 скорость – 21;
5 скорость – 23

Подавление уличного шума, dB 39,3 

Напряжение 230 VAC или 12 VDC

Рабочее напряжение, VDC 7-15

Потребляемая мощность, Вт 1,6-2,75

Потребляемая мощность при максимальном прове-
тривании, Вт 4,78

Частота вращения, мин-1 825/2205

Тип теплообменника высокотехнологичный тепловой аккумулятор (Герма-
ния)

Диаметр отверстия, мм не менее 235

Температурный режим работы, °C -20 до +50

Размеры

Наборная труба: Ø 226 мм; мин.длина – 300 мм; 
Внутренняя крышка: Ø 240 мм;

Наружная крышка : 290 х 280 мм;
Короб компенсационный: 280 х 290 х 100 мм

Способ размещения горизонтальное размещение в наружной стене

Обслуживание
Фильтр не требует замены. Картридж с тепловым 

аккумулятором и фильтр необходимо проверять на 
предмет необходимости очистки каждые 3 месяца.

Класс защиты

Вентилятор IP 33

Управление Твист IP 20

Фильтр G3
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Invisible
Рекуператор воздуха Ventoxx

Рекуператор Вентокс Инвизибл – это единственный настенный рекуператор, 
полностью не видимый на фасаде здания!
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• Идеальное решение для установки в объекты со сложными фасадами или 
   изысканной архитектурой
• Упрощение и удешевление монтажа при использовании подготовительных 
   и установочных комплектов
• Удобное управление встраиваемым в стену реле
• Протестирован в независимых лабораториях Германии

 

2016 1254/2014

 
dB

ENERGIA ·  ·  · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

       m3/h

A

VENTOXX Invisible

23 68

Объем вентиляции на 
5 скоростях

21 / 38 / 49 / 57 / 68 
м³/ч

Уровень шума на 
расстоянии 3м 

12 / 14 / 17 / 21 / 23 
dBА

Эффективность
рекуперации (КПД) 74 - 91%

Потребление энергии 1,6-2,75 Вт/час

Размер отверстия Ø 235 мм

440 мм320 мм

380 мм
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Описание

5 причин купить рекуператор воздуха Ventoxx Invisible
1. Полностью не видимый на фасаде рекуператор!
2. Избавление от грибков и плесени уже через 1 месяц использования
3. Гарантированное сохранение тепла при проветривании на уровне до 91%!
4. Безопасная работа вентиляции на 17 режимах работы 
5. Качественные комплектующие преимущественно из Европы

Для кого подойдет
Модель Ventoxx Invisible используется как при постройке новых зданий, так и при проведении реконструкции с 
утеплением фасада. 
NB: Рекуператор Вентокс Инвизибл может устанавливаться только перед обшивкой здания теплоизоляцией! 

Идеально подходит для многоэтажных объектов, особенно с изысканной архитектурой и сложными фасадами. 

Также может устанавливаться в утепленных частных домах, магазинах, офисных и административных зданиях, 
а также во время проведения энергосанации многоквартирных жилых домов.

При использовании опции подготовительных и установочных наборов, застройщики имеют возможность 
установить воздуховоды на этапе кладки стен здания. Данная опция не только позволяет в большинстве ситу-
аций удешевить монтаж (не нужно впоследствии бурить отверстия), но и гарантирует защиту чувствительных 
элементов рекуператора от возможных загрязнений и повреждений во время строительства и/или внутрен-
ней отделки. Установочные комплекты монтируются на этапе облицовки здания теплоизоляцией и/или во 
время чистовой отделки квартир. 

Управление рекуператором осуществляется настенным управлением Ventoxx Twist либо дистанционным 
управлением в случае опции на базе Ventoxx Harmony.

Конструкция рекуператора предусматривает вывод 
воздуховода в толщу теплоизоляционного слоя стены, 
что позволяет скрыть воздушную решетку в откосе окна. 
Что получаем в результате: эффективная вентиляция и 
вывод избытка влаги, а также защита от плесени в зда-
нии с не видимыми снаружи крышками воздуховода. 

Рекуператор Ventoxx Invisible возможен в двух опциях:

• невидимый на фасаде монтаж на основе на базе рекуператора Ventoxx Comfort
• невидимый на фасаде монтаж на основе на базе рекуператора Ventoxx Harmony

Данные модели отличаются по диаметру воздуховода, типу внутренней крышки рекуператора, типу управле-
ния и некоторым техническим характеристикам. При выборе опции, обращайтесь к информации об исход-
ной модели рекуператора, после чего добавляете к заказу опцию «Invisible».
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1 –внутренняя крышка
2 – воздушный фильтр класса G3
3 – пластиковая крепежная рама для крышки
4 – картридж с реверсивным вентилятором
5 - керамический аккумулятор тепла в утеплителе
6 – телескопический воздуховод из наборных колец
7 – конечный элемент воздуховода
8 – воздуховод с наружней решеткой
9 – реле управления
10 – рама настенного управления
11 – короб под штукатурку
12 – блок питания

Составляющие рекуператора Ventoxx Invisible 
на базе Ventoxx Comfort

• Единственный настенный рекуператор, полностью 
   не видимый на фасаде здания

• Устанавливается только в здания с наружней 
   теплоизоляцией

• Работает на 5 скоростях и в 17 режимах работы

• Воздуховод в виде наборной трубы, позволяющей 
   выполнять подгонку воздуховода без порезки, 
   соединяя сегменты трубы до необходимой толщины 
   стены

• Многоразовый фильтр очистки воздуха класса G3

• Интуитивно-понятное настенное управление 
   Ventoxx Twist идеально вписывается в любой интерьер

Отличительные особенности рекуператора 
Ventoxx Invisible от других рекуператоров 
Ventoxx™
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le Габаритные размеры устройства Ventoxx Invisible 

на базе Ventoxx Comfort

Габаритные размеры устройства Ventoxx Invisible 
на базе Ventoxx Harmony
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Технические данные рекуператора Ventoxx Invisible 
на базе Ventoxx Comfort

Количество режимов 17

Количество скоростей в реверсе 5

Объем вентиляции, м³/ч

1 скорость – 21
2 скорость – 38;
3 скорость – 49;
4 скорость – 57;
5 скорость – 68

Объем вентиляции в режиме 
“Максимальное проветривание”, м³/ч 100

Эффективность рекуперации, % 74-91

Уровень шума на расстоянии 1м, dBA

1 скорость – 21;
2 скорость – 26;
3 скорость – 28;
4 скорость – 30;
5 скорость – 32

Уровень шума на расстоянии 3м, dBA

1 скорость – 12;
2 скорость – 14;
3 скорость – 17;
4 скорость – 21;
5 скорость – 23

Подавление уличного шума, dB 39,3 

Напряжение 230 VAC или 12 VDC

Рабочее напряжение, VDC 7-15

Потребляемая мощность, Вт 1,6-2,75

Потребляемая мощность при максимальном 
проветривании, Вт 4,78

Частота вращения, мин-1 825/2205

Тип теплообменника высокотехнологичный тепловой аккумулятор 
(Германия)

Диаметр отверстия, мм не менее 235

Температурный режим работы, °C -20 до +50

Размеры

Наборная труба:
мин. длина – 300 мм; Ø 226 мм;

Внутренняя крышка: 
Ø 240 мм;

Наружный воздуховод: 500 х 250 х 60 мм.

Способ размещения горизонтальное размещение в наружной стене

Обслуживание

Фильтр не требует замены. Картридж с тепло-
вым аккумулятором и фильтр необходимо 

проверять на предмет необходимости очистки 
каждые 3 месяца.

Класс защиты

Вентилятор IP 33

Управление Твист IP 20

Фильтр G3

In
vi

sib
le
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Fresh
Настенный приточный клапан Ventoxx

Приточный клапан Ventoxx Fresh – это вентиляционный канал, устанавливаемый 
в наружную стену дома для поступления свежего очищенного воздуха с улицы в 
помещение.
Приточный клапан работает без механических средств нагнетания или удале-
ния воздуха, а также не имеет функции рекуперации (сохранения) тепла. Таким 
образом, воздух, поступающий через приточный клапан в помещение, имеет 
температуру уличного воздуха.
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Преимущества модели Ventoxx Fresh
• Предварительная очистка воздуха и защита от насекомых;
• Снижение уличного шума;
• Не нарушает оконные конструкции (в отличие от  оконных проветривателей);
• В отличие от открытого на проветриванеи окна - безопасен для детей, а также 
   надежен против воров;
• Может быть доукомплектован и трансформирован в рекуператор.

Для кого подойдет
Настенный приточный клапан Ventoxx Fresh идеально подходит для установки в ново-
строях, квартирах, частных домах и дачах, в которых возникла проблема плесени или 
запотевших окон. Приточный клапан является бюджетной альтернативой принудитель-
ной вентиляции с рекуперацией тепла. При желании, владельцы приточного клапана 
Ventoxx Fresh в будущем могут легко перейти к энергосберегающей вентиляции с 
сохранением тепла, установив рекуператор Ventoxx Harmony в канал от приточного 
клапана*. 
* Модернизировать приточный клапан в рекуператор можно только при минимальной толщине стены от 300 мм!

570 мм240 мм

270 мм

Fr
es

h

Объем вентиляции 30 м.куб./ч

Диаметр отверстия 160-180 мм
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Fr
es
h 5 причин купить настенный приточный клапан Ventoxx Fresh

1. Безопасное проветривание при закрытых окнах
2. Предотвращение появления плесени и грибков
3. Постоянный приток свежего воздуха и поддержание оптимального уровня влажности в 
    помещениях 
4. Защита от пыли, насекомых, пуха, шума с улицы
5. Дизайнерское решение внутренней крышки

1 – подвижная часть внутренней крышки
2 – воздушный фильтр класса G3 
3 – монтажная пластина
4 – шумопоглощающий элемент Ventoxx Star
5 – воздуховод
6 - пластиковая решетка*
7 - монтажная пластина внешней металлической крышки*
8 - металлический капот на внешнюю крышку*
* в зависимости от выбранной модификации, комплектация 
   может быть с пластиковой решеткой или металлической крышкой.

Составляющие приточного клапана Ventoxx Fresh

1

2 3 4 5 6

7

8

• Возможность установки в стандартном варианте с ветрозащитной 
   металлической крышкой, либо в бюджетном варианте: с пластиковой решеткой

• Усиленная шумоизоляция с внутренней стороны крышки

• Может оборудоваться дополнительным шумоизоляционным блоком Ventoxx Star 
   (один элемент Ventoxx Star входит в комплект!)

Отличительные особенности фреш-клапана Ventoxx Fresh от 
проветривателей других брендов
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* В зависимости от комплектации стандартные размеры воздуховода 500 мм, 750 мм.

Объем воздуха, м³/час Перепад давления на клапане, Па

15 2

21,6 4

30 8

Производительность, м³/час 30

Диаметр отверстия в стене, мм 160-180

Длина трубопровода, мм* 500-750 в зависимости от комплектации

Минимальная толщина стены для установки при-
точного клапана, мм **

150 

NB! В этом случае модернизация в рекуператор 
будет невозможна

Воздуховод, мм Ø150

Внутренняя крышка, мм 185 х 185

Внешняя решетка, мм Ø200

Внешняя погодостойкая крышка, мм 210 × 204

Способ размещения горизонтальное размещение во внешней стене 
с уклоном в сторону улицы 0-2%

Фильтр G3

Обслуживание Промывка фильтра – каждые 3 месяца. 
Замена фильтра – каждые 2 года.

Габариты упаковки, см 24 х 57 х 27

Длина трубопровода: 500 см 56 х 24 х 27

Длина трубопровода: 750 см 82 х 24 х 27

Технические данные приточного клапана Ventoxx Fresh

Инструкция по установке PDF

Габаритные размеры устройства
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Название серии Ventoxx Harmony Ventoxx Comfort

Производительность, м³/час 17-50 21-68

% рекуперации тепла 77-94 74-91

Шум на расстоянии 3 м, dBA 12-22 12-23

Размер отверстия, мм Ø160-180 Ø235

Монтажная глубина, см 25-150 от 30

Потребление энергии, Вт/час 1,6-2,6 1,6-2,75

Количествово режимов работы 11 17

Количество скоростей 3 5

Класс энергоэффективности А А

Фильтр G3 G3

Тип управления Пульт ДУ Ventoxx Twist

Сравнение
по моделям
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Ventoxx Slim Line Ventoxx Invisible               
на базе Ventoxx Comfort

Ventoxx Invisible               
на базе Ventoxx 

Harmony
Ventoxx Double

21-68 21-68 15-46 34-110

74-91 74-91 65-93 94

12-23 12-23 12-22 15-25

Ø235 Ø235 Ø160-180 450 x 205

15-30 от 30 25-150 49

1,6-2,75 1,6-2,75 1,6-2,6 3,2-5,2

17 17 11 7

5 5 3 3

А А А А

G3 G3 G3 G3

Ventoxx Twist Ventoxx Twist Ventoxx Twist Пульт ДУ
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Ventoxx Invisible
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0 800 214 056 – горячая линия / бесплатно для звонков любых операторов (по Украине)

Веб-страница производителя и интернет-магазин: ventoxx.ua

+38 057 7441957 – гпо вопросам сотрудничества

Сайт для пользователей и партнеров: ventoxx.com

ООО "Вентокс"
пр. Московский, 142, оф. 33, 61060, г. Харьков,  Украина


